Зачем греть промежуточный теплоноситель, который греет воздух?
Давайте сразу греть Воздух!
Инженерное решение для отопления производственных помещений: 
дизельные и газовые воздухонагреватели «СУХОВЕЙ»

Преимущества использования Наших систем воздушного отопления:
Энергоэффективность
· Уникальная конструкция котла нагрева воздуха;
· Отсутствие теплопотерь и высокий КПД: до 95%;
· Прямой (без ремня) привод вентилятора;
· Низкий уровень шума: до 80 дБА
Гибкость в применении
· Исполнение систем как для размещения внутри помещения, так и на улице;
· Использование в разных сферах производства;
· Широкая линейка по производительности.
Практичность нашей системы
· Надёжная и проверенная конструкция;
· Отсутствие дорогостоящих эксплуатационных затрат;
· Простой и быстрый монтаж;
· Возможность использования различных энергоносителей;
· Быстрая окупаемость.
Совместимость
· Конструктивные особенности системы «Суховей» позволяют присоединение дополнительных блоков (рекуперации, фильтрации, увлажнения и т. д.);
· Возможность встраивания системы в единое пространство управление предприятием
· Присоединение к существующим системам вентиляционного отопления.
Почему МЫ:
· 20 лет занимаемся производством и проектированием высокотехнологического оборудования.
· Выбирая систему Суховей, вы выбираете уникальное инженерное решение
· Профессиональный монтаж и настройка 
· Расширенная гарантия
· Воздухонагреватели «Суховей» соответствуют требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011.
Нам доверяют:
АО «Концерн ВКО Алмаз-Антей», ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «НК «Роснефть», ОАО "РЖД", «Московский вертолётный завод»; «Казанский вертолётный завод» и др.
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Характеристики
	
Суховей-100
	
Суховей-200

	
Суховей-300

	
Суховей-400

	
Суховей-500

	
Суховей-600 
	
Суховей-700 
	
Суховей-  
      800

	Производи-тельность по воздуху, м³/ч
	9000-12000
	15000-20000
	18000-36000
	28000-48000
	36000-72000
	54000-70000
	60000-80000
	75000-90000

	Тепловая мощность, кВт 
	100-150
	150-220
	240-380
	280-480
	300-800
	400-900
	560-1100
	800-1900

	Точность нагрева температур, °С
	± 5
	± 5
	± 5
	± 5
	± 5
	± 5
	± 5
	± 5

	Мощность электро-двигателя, кВт
	4
	5,5
	5,5-11
	7,5-15
	11-22
	15-30
	30-60
	35-70

	Максимальная температура на выходе, ℃
	95℃
	95℃
	95℃
	95℃
	95℃
	95℃
	95℃
	95℃

	Разница температур 
на входе и выходе, ℃
	40-60℃
	40-60℃
	40-60℃
	40-60℃
	40-60℃
	40-60℃
	40-60℃
	40-60℃

	Габаритные размеры (ДхШхВ), м
	1,9×1,1×2,4
	1,9×1,1×2,4
	2,2×1,1×2,4
	2,2×1,2×2,4
	2,4×1,3×2,6
	2,4×1,3×2,6
	3,2×1,8×2,6
	3,6×2,0×2,8

	КПД %
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Энергоноситель
	Дизель/
**Газ
	Дизель/
**Газ
	Дизель/
**Газ
	Дизель/
**Газ
	Дизель/
**Газ
	Дизель/
**Газ
	Дизель/
**Газ
	Дизель/
**Газ

	Рабочее давление, Па
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	Цена с учётом НДС (22%) руб.
	585 000
	665 000
755 000
	845 000
955 000
	1 050 000
1 250 000
	1 450 000
1 600 000
	1 595 000
1 850 000
	1 850 000
2 050 000
	1 900 000
2 200 000


Базовая комплектация оборудования:
· Вентиляционный блок
· Тепловой блок с дизельной горелкой
· Пульт управления.
Стоимость дополнительных опций: 
· Блок управления на базе промышленного контроллера – 145 000 руб.
· ДоВытяжной блок производительностью18 000 м3/час (5,5 кВт) – 70 000 руб.
· Вытяжной блок производительностью 24 000 - 28 000 м3/час  (7,5 кВт) – 130 000 руб.
· Вытяжной блок производительностью 30 000 - 36 000 м3/час (11 кВт) – 190 000 руб.
· Клапан-жалюзи – 35 000 руб.
 
Пластинчатый рекуператор тепла устанавливается дополнительным блоком к агрегату системного управления воздухом (АСУВ), при условии установки вытяжного вентиляционного агрегата. 
** В стоимость входит дизельная горелка. Установка газовой горелки оплачивается дополнительно

«Суховей» – это надёжная и проверенная система отопления.

Линейка тепловентиляционных агрегатов, адаптированных для автономного применения и подключения к существующим системам воздухообмена и теплоснабжения, с собственными системами управления. 
 Данное оборудование обеспечивает стабильное снабжение рабочих мест чистым, тёплым воздухом, обеспечивая отопление цехов, складов, теплиц, и т.д.      
 Либо поддерживает высокотемпературные процессы:
- в сушильных печах, 
- обогрев инертных сред,
- пропарка ёмкостного оборудования и др. технологических процессах, требующих нагрев воздуха до 95 градусов по цельсию.
Тепловентиляционный агрегат «Суховей» может работать на различных энергоносителях:
- дизельное топливо
- природный газ
- мазут 
- масляные отработки
- горячая вода или перегретый пар
- электроэнергия


Оставьте заявку на сайте http://szmk-npk.ru/
или свяжитесь с нами по телефону (812) 635-05-54,
и мы обязательно предложим Вам подходящий вариант оборудования
 под ваши цели!
